'PENTACON B
SIX

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sie sind jetzt gliicklicher Besitzer einer PENTACON six. Diese Ka-
mera ist einfach zu bedienen, aber dennoch keine einfache Kamera.
Ganz das Gegenteil ist der Fall. Die PENTACOMN six nimmt im
Millionenheer der Kameras eine sehr achtbare Sonderstellung ein.
lhre technische Ausstattung ist auf einen ouserlesenen Kreis von
Fotografen obgestimmt: Es sind die Verwshntesten unter den Wer-
wihnten. Wer sich eine PENTACON six kauft. beherrscht sein Hand-
werk perfekt und weiB mit Kameras gut umzugehen, Das ist eine
bekannte Tatsache, aber kein Grund, ouf eine Bedienungsanleitung
zu verzichten. Denn jedes Gerat hat seine eigene Note und seine
Besonderheiten. Das wiederum ist ein Verdienst unserer findigen
Konstrukteure, die unabléssig bemiiht sind, sich etwas Meues ein-
fallen zu lassen, zu verbessern und zu vereinfachen. Mithin wird
auch der ,Bestinformierteste” beim Studium einer Bedienungsan-
leitung sein Teil profitieren. Ein ,Durchexerzieren" der verschiede-
nen Hondgriffe anhand dieser Anleitung kann [hnen nur ven Nutzen
sein. Denn je freier Sie von technischen Uberlegungen bel der Auf-
nohme sind, um so mehr werden Sie auf der bildmdBigen Seite ge-
winnen, um so mehr Freude werden Sie an lhrer PENTACON six
haben.



Do oL B

Bezeichnung der wichtigsten Teile

Lichtschacht

Schnellspannhebel

Entsperrhebel

Auslgser

Spannhebel fiir Vorlaufwerk
Blitzlichtnippel

Riickwandriegel

Spulengegenlager

Knopf zum Offnen des Lichtschachtes
Rohmensucher (Sportsucher)
Entriegelungsknopf fiir Lichtschacht
Filmmerkscheibe fir Filmsarte
Zeitenscheibe

Einstell-Lupe

Auslgsesperre

Filmmerkscheibe fiir Filmempfindlichkeit
Bildzéahler

Réindelring zur Objektivbefestigung
Hebel fiir Blendenkontralle
Stellring fir Blende
Schirfentiefenskale

Stellring fir Entfernung
Stativanschluf



Es gibt Teile lhrer PENTACON six, die unberlihrt bleiben sallen. In
weiser Varaussicht sind sie ,ohne Gewaltanwendung"” unzugénglich,
Dennach ist ein Blick in diesen verborgenen Bereich sehr aufschluB-
reich. Der hier abgebildete Querschnitt gibt [hnen die Méglichkeit
dazu. Wir liften domit das Geheimnis, dem dieser Kemeratyp seine
unbestreitbare Sonderstellung verdankt. Wir sehen das die Kamera
beherrschende Suchersystem, das allein in der Lage ist, das Kompli-
zierte in der modernen Fotografie so unkompliziert zu machen. Ein
System, das Kamera, Objektiv und Zubehér in unzéhligen Varianten
in einer verbliiffend einfachen Weise zu einem organischen Ganzen
verbindet und Aufnahmemaéglichkeiten schofft, die in dieser Vielzahl
und Vollkommenheit kein anderer Kameratyp aufzuweisen vermag.




MNun die Kamera von culien. Wir schlogen dozu die beiden Innen-
seiten der ersten und letzten Umschlagseite nach auBen und be-
tiachten das ,Original” in der gleichen Stellung, wie es in der Be-
dienungsanleitung obgebildet ist. Die wichtigsten Teile sind durch
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Die folgende Kurzanleitung ist eine gedriingte Zusammenfaos-
sung der wichtigsten Punkte aus der vorliegenden Bedienungs-
anleitung. Diese Punkte verdienen eine besondere Beachtung.
Deren Kenntnis ersetzt jedoch nicht die wertvollen Informatio-
nen, die Sie nur beim Studium des Haupttextes gewinnen kén-
nen.

1. Riickwandriegel (7) nach unten ziehen, Riickwand &ffnen,
Bildz&hler (17) springt in Ausgangsstellung.

2. Film in linken Spulenraum einlegen.

3. Klebestreifen entfernen, Papiervorspann iiber Bildbiihne
ziehen und in den léngeren Schlitz der Aufwickelspule
einschieben.

4, Schnellspannhebel (2) bis zum Anschlag schwenken und

- dann durch anschlieBende Pendelbewegungen den Film
transportieren, bis die auf dem Papiervorspann aufge-
druckte Einstellmarke dem weiBen Punkt auf der Bild-
biithne gegeniibersteht. Dann Schnellspannhebel (2) in
Ausgangsstellung zuriickfiihren und Riickwand schlieBen.
Die kurzen Pendelbewegungen des Schnellspannhebels
sind nur beim Filmeinlegen, d. h. bei gedffneter Kamera-
riickwand zuléssig!

5. Filmmerkscheiben (12 und 16) einstellen.

Zahlen gekennzeichnet und nebenstehend erléutert. Die gleichen
Zahlen aber kehren im Text wieder, und die nach auBen geschloge-

nen

Innenseiten ermdglichen lhnen ein leichtes Auffinden des je-

weils beschriebenen Bedienungsvergangs,

6.

=1

4 x auslésen und spannen. Schnellspannhebel (2) dabei
ohne Unterbrechung bis zum Anschlag schwenken und
zuriickfiihren (im Bildzdhler {17) steht die Mar-
kierung fiir Zahl 1).

. Bildschérfe nach Sucherbild einstellen. Zur besseren Be-

urteilung Einstell-Lupe benutzen.

Ncu:h der 12. und 24. Aufnahme (Rollfilm 220} ist die
hebelbewegung gesperrt. Freigabe durch Betiiti-

gung des Entsperrhebels (3), dann kann Filmtransport

fortgesetzt werden.

. Mach Belichten des 12. bzw. des 24. Bildes oder bei vor-

zeitigem Entnehmen des Films ist der Papiernachspann
durch volle Aufrugsbewegungen am Schnellspann-
hebel mit anschlieBendem Ausldsen aufzuwickeln. Pen-
delbewegungen am Schnellspannhebel diirfen nicht
ausgefiihrt werden (s. auch Abschnitt 4).



Das Filmeinlegen beginnt — wie kénnte es anders sein — mit dem
Entriegeln und TUffnen der Riickwand. Zum Laden der Kamera kén-
nen alle Serten des handelsiiblichen Rellfilms 120 fir 12 Aufnahmen
6 x 6 und Rollfilm 220 fir 24 Aufnahmen 6x 6 verwendet warden.
Das Laden selbst geschieht folgendermaBen: Beide Spulengegen-
lager (8) zuriickziehen und durch Drehen arretieren, leere einwand-
freie Filmspule in den rechten Spulenroum einlegen (Mitnehmer
muB in den Spulenkern eingreifen), Spulengegenlager entriegeln
und zuriickfedern lassen. Der Lagerzapfen greift dabei in den
Spulenkern. Genauso erfolgt das Einlegen der vallen Filmspule in
den linken Spulenraum, Uber dos Herausnehmen wird noch einmal
zu sprechen sein, Jetzt nochmals zuriick zum Einlegen: Schnell-
spannhebel (2) zuerst bis zum Anschlag schwenken, donn mit klei-
nen Pendelbewegungen Papiervorspann se weit transportieren, bis
die aufgedruckte Einstellmarke dem weiben Punkt auf der Bild-
biihne gegeniibersteht. Um Bildschrittfehler zu vermeiden, Papier-
varspann gleichméfig und stroff aufwickeln. Dann erst Schnell-
spannhebel in Ausgongsstellung zuriickfiihren. Es ist unbedingt zu
beachten, daB die Pendelbewsgungen mit dem Schnellspannhebel
nur beim Filmeinlegen, d. h. nur bei geéffneter Kamerarickwand
ausgefiihrt werden diirfen. Bei geschlossener Kamera — auch ohne
Film - sind sie nicht zuldssigl Mit dem SchlieBen und Verriegeln
der Rilckwand ist der Vorgang des Filmeinlegens abgeschlossen.




Der Bildzéhler (17) springt beim Offnen der Riickwand in seine Aus-
gangsstellung zuriick und beim SchlieBen wird er automatisch ein-
geschaltet. Noch viermaligem Auslésen und Spannen ist im Bild-
zihler die Markierung fir Bild 1 sichtbar. Der Spannhebel soll
dabei nicht zuriickspringen, sondern zuriickgefihrt werden. Bei
jedem weiteren Spannen schaltet der Bildzihler um eine Zahl |
weiter, Mach der 12. Aufnahme und bei Rollfilm 220 nach der 24.
Aufnahme ist die Spannhebelbewegung zunéchst gesperrt. Die Frei-
gabe erfolgt durch Betdtigen des Entsperrhebels (3), Jetzt kann der
Schnellspannhebel wieder gleichméBig ohne Unterbrechung bis zum
Anschlag geschwenkt werden.

Die Filmmerkschaibe (12) mit den Symbolen fir Schwarzweif und
Farbfilm befindet sich iber der Zeitenscheibe (13). Des jeweilige
Symbol wird bei Rollfilm 120 der Zahl 12 und bei Rollfilm 220 der
Zahl 24 ouf der Zeitenschelbe gegeniibergestellt. Eine zweite Film-
merkscheibe (16) fiir die Filmempfindlichkeit nach DIMN und ASA ist
iiber dem Schnellspannhebel angebracht,

Der Lichtschacht (1) &ffnet sich und springt in Gebrauchsstellung,
sobald Sie den Knopf (9) in Pfeilrichtung verschieben, Das Schlie-
Ben erfolgt mit leichtem Fingerdruck auf den Deckel. Der Licht-
schacht ist mit dem Gehéuse aulomatisch verriegelt. Zum Abneh-
men muB der Entriegelungsknopf (11) auf der Deckkappe der Ka-
mera eingedriickt werden, Dann ist es méglich, den Schacht nach
hinten zu schieben und nach oben abzuheben. i




Die Einstell-Lupe (14) im Lichtschacht dient der genauen Scharf-
einstellung und der besseren Beurteilung des Sucherbildes. Die
vierfach vergréBernde Lupe (14) ist so einzuschwenken, doB sie
parallel zur Bildfeldlinse liegt.

Der Sportsucher wird durch Hochklappen des Innenteils des Licht-
schachtdeckels und Herausziehen des Rahmens (10) in Bereitschaft
gebracht,

Der Prismenaufsatz gestottet die Bildbetrachtung in Aufnahme-
richtung. Er tritt anstelle des Lichtschachts. Das Reflexbild erscheint
dann seitenrichtig und etwa vierfach vergroBert. Fehlsichtige kénnen
Korrekturgldser in die Einblickéffnung einsetzen und ohne Augen-
glos arbeiten. Bei gleichzeitigem Zuriickziehen der beiden seitlichen
Verriegelungsknépfe wird der Prismenaufsatz von eben auf die vier
Haltebolzen der Deckkoppe gesetzt. Beim Loslassen der Verriege-
lungsknépfe rastet der Aufsotz ein. Sinngemal erfolgt das Ab-
nehmen.



Das Einstellen der Bildschérfe geschicht bei eingeschwenktem Spie-
gel, d. h. also bei gespanntem Verschluf. Der Entfernungsring (22)
am Objektiv wird so lange gedreht, bis das Aufnahmeacbjekt auf
der Bildfeldlinse scharf erscheint. Daos Einstellen der Entfernung bzw.
der Scharfe kann cuch nach der Skale am Objektiv vorgenommen
werden, (Die Bildfeldlinse dient dann nur zur Ausschnittwahl.} Die
Ausdehnung der Schérfentiefe ist mit Hilfe der Schérfentiefenskale (21)
am Stellring fiir Entfernung ablesbor. Die Schirfentiefenskale hat
rechts und links neben dem Index eingravierte Blendenzahlen. Bei
Einstellung der Blende B kann die Schérfentiefe Gber den beiden
Blendenzahlen der Schérfentiefenskale am Stellring fiir Entfernung
abgelesen werden.

(Abb.: Entfernung 5 m, eingestellte Blende 8, Scharfentiefe 3,50 m
bis ca. 9,50 m}
Bei Benutzung des Sportsuchers wird die Schéirfe vor der Aufnahme
eingestellt. (Einstellung iiber Bildfeldlinse oder noch Skale des Stell-
ringes fir Entfernung.)

Die MeBlupe erzeugt zwei Teilbilder. Sie bewegen sich beim Drehen
des Entfernungsringes (22) gegenlaufig. Steht eine Kontur in beiden
Teilbildern genau iibereinander, dann ist die Scharfe richtig ein-
gestellt. Senkrechte Motivkanten sind hierfir am besten geeignet.



6 verschiedene Bildfeldlinsen stehen fir die PENTACON six zur Ver-
fiigung (siehe auch Bedienungsanleitung .Geréte fur Nahaufnah-
men zur PRAKTISIX™). Das Auswechseln geschieht wie folgt: Nach
Abnehmen der Suchereinrichtung die Schrauben an den drei Halte-
federn mit einem Schroubenzieher lockern, die Federn seitlich ein-
schwenken, den Sprengring herousheben und daonn die in der Ka-
mera befindliche Bildfeldlinse herauskippen. Das Einsetzen einer
anderen Bildfeldlinse erfolgt sinngemaB, Es ist jedech dobei zu
beachten, dal die dinnere Seite nach hinten zu liegen kommt,

Die Blende wird eingestellt durch Drehen des Blendenrings (20) am
Obijektiv. Die eingravierte Blendenzahl der fiir die Aufnahme in
Frage kommenden Blende wird dem roten Index gegeniibergestellt.
Bei Objektiven mit automatischer Springblende bleibt die valle
Offnung beim Einstellen der Blendenzahl erhalten. Erst beim Aus-
lésen schlieBt sich die Blende auf den vorgewdhlten Wert. Soll
wiithrend der Einstellung die Schirfentiefe kontrolliert werden, dann
braucht nur auf den Hebel {19) am Objektiv gedriickt zu werden.
Die Blende schlieBt sich dobei auf den am Blendenring (20) ein-
gestellten Wert.

22 16 91 B 58




Der SchlitzverschluB der PENTACON six gestattet Belichtungszeiten
von 1 s bis 1500 5 und bei Einstellung ouf B Zeitaufnahmen beliebi-
ger Dauer. Fiir ltingere Belichtungszeiten als 1 s ist es rotsam, den
arretierbaren Spezialdrohtausldser zu benutzen. Die Belichtungs-
zeiten sind so abgestuft, daB sich beim Verstellen um einen Wert
jeweils eine Verdopplung bzw. Halbierung der Belichtungszeit er-
gibt. SinngemaB verhilt es sich mit der Blendenobstufung. S0 wird
7. B. bei doppelter Belichtungszeit die ndachstkleinere Blende ge-
nommen oder umgekehrt, wenn die gleiche Belichtung erzielt wer-
den soll.

Die Belichtungszeit kann vor oder nach dem Spannen des Ver-
schlusses eingestellt werden. Das Einstellen erfolgt durch Drehen
der Zeitenscheibe (13), Richtung belisbig. Die gewiinschte Zeit
muB der roten Dreieckmarkierung gegeniiber eingestellt werden.
Das Einrasten ist eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
der eingestellten Belichtungszeit.

Der Schnellspannhebel dient nicht nur zum Spannen des Verschlus-
ses, sondern transportiert gleichzeitig den Film. Bei diesem Vorgang
wird aber auch die Blende auf gréfite Offnung gestellt, der Bild-
ziihler weitergeschaltet und durch Schwenken des Spiegels die Ab-
lenkung des Strahlengangs zur Bildfeldlinse herbeigefihrt.



Dos Varloufwerk wird durch Schwenken des Spannhebels (5) um
etwa 907 und Betdtigen des Auslésers (4) in Betrieb gesetzt, Vorher
muB jedoch der Verschluf gespannt werden. Die Loufzeit betrdgt
etwa 10 s. Es kdnnen alle Belichtungszeiten damit ausgeldst wer-
den. Nach dem Auslésen bewegt sich der Spannhebel in seine
Ausgangsstellung zuriick.

Das Sperren des Auslgsers geschieht durch Drehen des unteren
Riindelringes (15) am Ausldser (4) enlgegen der Uhrzeigerbewegung
bis zum Anschlag (der rote Punkt muli oben stehen). Daos Sperren
hat den Zweck, ein unbeabsichtigtes Ausldsen zu verhindern, Beim
Zuriickdrehen des Réndelringes wird der Ausléser wieder frei-
gegeben,

Die Synchronisation mit Blitzréhren und Blitzlampen erfolgt mit
¥-Schalter. Das Blitzlichtnippel (6) befindet sich an der Unterseite des
Komeratubus. Durch Rechtsdrehen des Réndelringes om Blitzlicht-
nippel kann der Blitzlichtstecker festgeklemmt werden, Zum Ein-
filhren und Herausziehen des Blitzlichtsteckers muB der Rotpunkt
des Réndelringes dem Rotpunkt auf der Stimseite des Blitzlicht-
nippels gegeniibergestellt werden. Bei Verwendung von Réhren-
blitzgerditen (Elektronenblitz) ist die Belichtungszeit auf { einzu-
stellen, bei kurzbrennenden Blitzlampen auf /5 s und bei lang-
brennenden auf ! s. Wird das Vorlaufwerk benutzt, dann muBl der
Ausléser bis zum Aufleuchten des Blitzlichts eingedriickt bleiben
(feststellbaren Drahtausléser verwenden). Fiir die Ermittlung der
Blendenzahl ist folgende Formel anzuwenden: Leitzahl durch Ent-
fernung in Metern (Blitzlichtquelle bis Aufnahmeabjekt).

16

17



Die Filmentnahme wird vorgenemmen nach Belichten der 12. Auf-
nahme (Film 120) bzw. der 24, Aufnohme (Film 220) und nochdem
der Papiernachspann aufgewickelt worden ist. Zu diesem Zweck
werden nach Betdtigen des Entsperrhebels (3) mit dem Schnell-
spannhebel volle Aufziige mit anschlieBendem Ausldsen so lange
ausgefiihrt, bis sich der Schnellspannhebel merkbar leichter betti-
gen liBt. Kurze Pendelbewegungen wie beim Filmeinlegen (s. Seite
3 und Seite 4) diirfen nicht vorgenommen werden! AnschlieBend
wird die Riickwand getffnet, das Ende des Paplernachspanns fest-
geklebt und die Spule mit dem belichteten Film noch Ziehen des
Spulengegenlagers entnommen.

Der Objekiivwechsel bedarf nur weniger Handgriffe: Randelring
(18) des Klemmbajonetts entgegen der Uhrzeigerbewegung bis zum
Anschlag drehen und Objektiv herausnehmen. Anderes Objektiv in
der Weise einsetzen, daB die rote Markierung der Objektivskale
oben steht und die Schraube oder der Stift auf dem Innenrand des
Objektivs in die Aussparung der kameraseitigen Objektivauflage
eingreift (siche Abbildung). Nach Anziehen des Randelringes (18)
im Uhrzeigersinn ist dos Objektiv verriegelt.
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Das Standard-Obijektiv Jena Bm 2,8/80 mm ist mit automatischer
Springblende (ASB) versehen. AuBer der Einstellung des fiir die
Aufnahme gewiinschten Blendenwertes sind keine besonderen
Handgriffe erforderlich. Die Blende wird automatisch von der Ko-
merg gesteuert. Beim Scharfeinstellen ist sie voll gedffnet,
Zusatzobjektive mit ASB gleichen in der Hondhabung dem oben
beschriebenen Standardobjektiv. Das gilt ebenso fiir die Blenden-
einstellung wie fiir die Beurteilung der Schérfentiefe.

Zusatzobjektive ohne automatische Blende

(z. B. das Telemegor 4,5/300 mm mit Yorwahlblende) werden ein-
gestellt, indem der unmittelbar hinter der Blendenskale gelegene
Einstellring nach hinten gedriickt und so verstellt wird, daB er mit
seiner Markierung an der gewiinschten Blendenzahl einrastet, Da-
durch besteht quch bei diesen Objektiven die Maglichkeit, die Bild-
scharfe bei voller Blendenéffnung zu ermitteln. Unmittelbar vor der
Aufnahme wird der Blendenring bis zu dem vorgewdhlten Anschlag
gedreht,

Fiir die Arbeit mit Objektiven léngerer Brennweite (Uber 300 mm)
kann der Springblendenhebel in der Kamera aus der normalen
Arbeitsstellung gegen daos Gehduse geschwenkt werden, da er
moglicherweise in den Strahlengong hineinragt, In diesem Falle
wird das Objektiv obgenommen und der Hebel, der links im Ka-
meratubus sichtbar wird, nur so weit geschwenkt, dafi er bei ge-
spanntem VerschluB nicht am Kameragehduse anstéBt. Bei Gebrauch
von Objektiven mit ASB muB der Hebel natiirlich in die Arbeitsstel-
lung zuriickgeschwenkt werden.
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Fiir die PENTACON six werden folgende Wechselabjektive geliefert:

Standard-Objektiv aus Jena Bm 2880 mm ASB
Zusatz-Objektive

aus Jena Flektogon 450 mm ASB
aus Jena Flektogan 2865 mm ASB
aus Jena Bm 28120 mm ASB
ous lena S 2,8/180 mm ASB
ous lena S 4300 mm ASB
Meyer Telemegor 45300 mm VB
Meyer Orestegor 5,6/500 mm VB
aus lena Spiegelobjektiv 5,6,1000 mm

ASB = Automalische Springblende
VB = Vorwahlblende

AbschlieBend nach ein Hinweis flr dos Aufstellen der Kamera auf
eine ebene Fliche. Eine Schroube (Sochnummer 223 650) dient hier-
bei als dritter Auflagepunkt. Sie wird in das Stativgewinde der Ka-
mera eingeschraubt,

Durch Weiterentwicklung der Kemera kénnen sich geringfiigige Ab-
weichungen von dieser Druckschrift ergeben.

Wir bitten, alle Hinweise dieser Anleitung zu beachten. Durch un-
sachgemdfe Behandlung der Kamera kénnen Schaden entstehen,
deren Behebung auBerhalb unserer Garontieleistung liegt.
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Wir hoffen, daB Sie uns aufmerksam bis zu dieser letzten Seite ge-
folgt sind. Es wird lhnen daobei nicht entgongen sein, wie vielfaltig
die Méglichkeiten sind, die lhnen lhre PENTACON six bietet. Der
Aktionsradius dieser Kamera ist aber nach weit gréfier, wenn Sie
sich erst einmal dos reichhaltige Zubehér zunutze machen. Der
Vorzug liegt nicht allein im Vorhandensein eines alle Belange be-
riicksichtigenden Zubehérpragramms, sondern ebenso in der Mihe-
losigkeit und Einfachheit der Hondhabung eben dieses Zubehdrs.
Das aber ist = wie wir schon erwihnten — nur méglich bei diesem
einzigartigen Suchersystem. Die nebenstehende Abbildung gibt
lhnen einen kleinen Einblick in dieses Programm. Mehr jedoch er-
fahren Sie bei lhrem Fotohéndler. Er wird Sie gern beraten, wie Sie
Ihre PENTACON six noch mehr und nach besser [hren persdnlichen
Wiinschen und Forderungen anpassen kénnen.
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