Durst /A 600

PrazisionsfachvergroBerer fiir alle Negativformate bis
6.5 x 9 cm einschlieBlich 70-mm-Film

GEBRAUCHSANLEITUNG




VERZEICHNIS DER BESTANDTEILE UND BEDIENUNGSGRIFFE

P:jr":'n(:gf Beschreibung Seite
1) Sockel 2
2) Projektionstisch 2
3) Sechskantschrauben zum Arretieren der Saule im Sockel 2
4) Séule 2
5) Geréatekopf 2
6) Filterschublade DANOFI 2
7) Kabel mit Stecker und Schalter 2
8) Doppelkondensor UNICON 105 2
9) Doppelkondensor UNICON 85 2
10) Bildblihne 2
11) Filmschalen 2
12) Objektiv mit Platine 2
13) Spiegelgehause 2
14) Doppelkondensor UNICON 50 2
15) Gerateschild 2
16) Winkelleiste der Saule 3
17) Arretierschraube fiir Objektivp!atine 3
18) Objektivzylinder 3
19) Befestigungsschrauben fiir AUTOCALO 4
20) Lichthaubendeckel 4
21) Rotfilterdrehgriff 4
22) Lampensockel 6
23) Hohenverstelldrehgriff 6
24) Feststellschraube fiir Geratekopfverstellung 6
25) Aussparungen fir die Schnellverstellung des Geritekopfes 6
26) Fokusvariatorgriff 13
27) Grundbrettbefestigungsschrauben 18
28) Grinfilter 19
29) Stahlband 20
30) Fuhrungsbahnen fiir Hitzefilter 4
31) Nivellierschraube 3
32) Arretierschraube fir Lampensockel 6




DURST A 600

PréazisionsfachvergroBerer fiir alle Negativformate bis
6,5 x 9 cm einschlieBlich 70 - mm - Film; Objektivbereich von
f = 50 mm bis f = 105 mm mit Scharfeinstellautomatik
nach Wahl fir eine Brennweite und manueller Scharfein-
stellung fur alle anderen.

Durch den Kauf des Durst A 600 beweisen Sie Vertrauen
in die Erzeugnisse unseres Werkes. Dariiber freuen wir
uns sehr. Gleichzeitig betrachten wir es als Verpflichtung,
Ihnen nun stets mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, damit
Sie die vielseitigen Einsatzmoglichkeiten lhres Durst A
600 voll ausschopfen. Dieses Hochleistungsgerat wird lhnen
durch mihelose Bedienung und einwandfreies Funktio-
nieren Uber viele Jahre die Laborarbeit zur ungetriibten
Freude werden lassen.

Die Anleitung weiht Sie Schritt fur Schritt in das Aufstellen
und den Gebrauch lhres Durst - VergroBerers ein. Es lohnt
sich, sie sorgféltig zu lesen, damit Sie sich schnell mit
allen Funktionen und Bedienungsgriffen lhres neuen Ge-
rates vertraut machen und es nicht unwissentlich besché-
digen, was lhren Garantieanspruch beeintrachtigen kénnte.

Wir danken fiir
lhr Vertrauen



Objektivbestiickung
der Scharfeinstell-
automatik

Auspacken

Objektiv- und
Bildbithnennummern
kontrollieren

Die Scharfeinstellautomatik des Durst A 600 wird je nach Bestellung
mit einem Objektiv in den Brennweiten f = 50 mm, 80 mm
oder 105 mm bestiickt. Mit den {ibrigen Objektiven erfolgt die Scharf-
einstellung von Hand. Bei manueller Scharfeinstellung kénnen auBer
Objektiven der genannten Brennweiten auch solche anderer Brenn-
weiten zwischen 28 und 105 mm verwendet werden.

Der VergréBerer ist zum Versand in folgende Teile zerlegt:

1. Sockel (1) mit darauf montiertem Projektionstisch (2) und 4 Sechs-
kantschrauben (3);

2. Séule (4) mit Geratekopf (5), eingefiihrter Filterschublade DANOFI
(6) sowie Kabel (7);

3. In getrenntem Zubehdorkarton:

ein Doppelkondensor UNICON 105 (8), wenn die Scharfeinstellauto-
matik des VergroBerers mit einem 105-mm - Objektiv, ein Doppel-
kondensor UNICON 85 (9), wenn sie mit einem 80 - mm - Objektiv oder
ein Doppelkondensor UNICON 50 (14), wenn sie mit einem 50-mm -
Objektiv bestiickt ist;

eine Bildbiihne AUTONEG bei Bestiickung mit 80- und 105 - mm - Objektiv
oder DANEG in Verbindung mit 50 - mm - Ausfiihrung;

2 Filmschalen (11);
Objektiv mit Platine (12);
Spiegelgehéduse (13).

Beim Auspacken darauf achten, das Gerét nur an seiner Siule, keines-
wegs am Stahlband anzufassen.

Samtliche Teile vom Staub des Packmaterials reinigen und Objektiv,
Kondensor und Bildbiihnengldser mit einem weichen Pinsel oder flusen-
freien Tuch saubern.

Die Nummer des Objektivs ist auch im Gerateschild (15) eingraviert.
Die Bildbithne (10) trégt ebenfalls die Nummer des Gerates. Bei
etwaigem Nichtiibereinstimmen unter genauer Nummernangabe rekla-
mieren.




Saule (4) mit Geratekopf (5) von oben in den Sockel (1) einfiihren,
bis die Winkelleiste (16) an der Saule (4) auf dem Projektionstisch
(2) aufliegt, und mit den vier Sechskantschrauben (3) gleichméaBig
festschrauben. Achten Sie darauf, daB die Auflage der Winkelleiste
(16) genau stimmt, da nur so die Scharfenebene mit derjenigen des
Projektionstisches genau tbereinstimmt. Erst jetzt den Bindfaden ent-
fernen! Die am unteren Ende der Saule befindliche Nivellierschraube
(31) drehen Sie soweit heraus, bis sie auf dem Tisch, auf den Sie den
VergroBerer aufgestellt haben, aufliegt. Die Filmschalen (11) werden
rechts und links mit den bereits im Geratekopf (5) steckenden Schrau-
ben befestigt. Das Objektiv wird mit dem Geratekopf (5) in unterster
Stellung montiert. Objektiv nach Lockern der Arretierschraube (17) in
den Objektivzylinder (18) einsetzen und dabei darauf achten, daB der
Markierungspunkt der Platine (12) mit dem des Zylinders (18) tberein-
stimmt und die Objektivplatine gut im Konus sitzt. Die Arretierschraube
(17) nun wieder anziehen. Spiegelgehduse (13) so von oben in den
Geratekopf (5) einsetzen, daB die verspiegelte Seite zur Lichtquelle
schaut.
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Aufstellen




Beleuchtung

1. Lichtquellen

In der Regel wird die brillanteste, hellste und fiir die meisten Nega-
tive am besten geeignete Ausleuchtung durch eine Kombination von
Opallampe und Doppelkondensor erreicht. Die beste Ausleuchtung
erzielen Sie mit einer 250 - W - Opallampe (z.B. Philips Photocrescenta);
sie hat eine Lebensdauer von etwa drei Stunden. Schwachere Opallam-
pen von 150 W und weniger lassen sich auch verwenden, sie haben
eine langere Lebensdauer, aber die Ausleuchtung ist nicht ganz so
gut wie mit einer 250 - W - Opallampe.

Zur Vermeidung von zu starker Hitze kann das getrennt lieferbare
Hitzefilter AUTOCALO eingesetzt werden. Es besteht aus zwei Teilen
in einem Halterahmen. AUTOCALO wird in die eigens dafiir vorgesehe-
nen Fuhrungsbahnen (30) im Spiegelgehduse (13) eingefiihrt und mit
den beiden Schrauben (19) arretiert.

Jede Opallampe ist vor Gebrauch zu priifen (etwaige Glasfehler oder
RuBflecken auf der Kolbeninnenfliche kann man beim Halten gegen
starkes Licht entdecken). Bei hé&ufigen Spannungsschwankungen und
ausgedehntem Gebrauch entstehen Verbrennungsriickstdnde, die un-
gleichmaBige Ausleuchtung zur Folge haben; priifen Sie daher die
Lampe von Zeit zu Zeit. Nach langerem Gebrauch sind Opallampen fir
Colorarbeiten ungeeignet.

Das vom Geratekopf kommende Kabel (7) mit Stecker und Flugschalter
ist fir den NetzanschluB bestimmt. Nach abheben des Lichthauben-
deckels (20) wird die Lampe in die Fassung geschraubt. Lassen Sie
Opallampen nicht unniitz brennen und belichten Sie ausschlieBlich mit
dem Lichtschalter oder mit einer angeschlossenen Schaltuhr.

Wenn Sie bereits das lichtempfindliche Papier auf dem Projektionstisch
liegen haben und noch einmal das Projektionsbild mit dem aufgelegten
lichtempfindlichen Papier abstimmen méochten, schwenken Sie das Rot-
filter am Griff (21) ein, das in der Bildbiihnenstandarte eingebaut ist.
Anstelle der Opallampe kénnen Sie fiir die SchwarzweiBfotografie auch
die Kaltlichtleuchte DANOLI beniitzen. DANOLI besteht aus einem kom-
pakten Gehaduse, in dem die Leuchtschlange und der Hochspannungs-
transformator untergebracht sind. Vor die Streuscheibe laBt sich das
mitgelieferte Orangefilter schieben, das ausschlieBlich zum Betrachten




des Projektionsbildes bei aufgelegtem VergroBerungspapier, keineswegs
aber zum Belichten dient. Bei ldngeren Belichtungszeiten verwenden
Sie den Kabelschalter oder eine Belichtungsschaltuhr. Bei kiirzeren
Belichtungszeiten empfiehlt es sich, wegen der Zindtragheit von Kalt-
lichtleuchten DANOLI brennen zu lassen und mit einem VerschluB
vor dem Objektiv zu belichten.

Die DANOLI - Kaltlichtleuchte eignet sich als diffuse Lichtquelle mit
weichem Charakter hauptséachlich fir das Arbeiten mit harten Nega-
tiven sowie zum VergroBern von Aufnahmen, bei denen gestochene
Schérfe nicht erwiinscht ist. lhre hohe Lichtleistung ermdoglicht auch
bei wenig empfindlichem Papier kurze Belichtungszeiten. Die beson-
dere Eigenart ihres Lichts unterdriickt Kratzer und Unreinheiten des
Negativs, wodurch sich Retuschearbeiten weitestgehend eriibrigen.
Zum Einsetzen von DANOLI 6ffnen Sie das Geréateschild (15) nach oben,
dann nehmen Sie die Filterschublade und den Kondensor heraus. Jetzt
konnen Sie DANOLI in das Kondensorfach einschieben.




Einstellen des Ver-
groBerungsformats

2. Kondensor fiir das 105 - mm - Objektiv

Ist der A 600 mit einem 105 - mm - Objektiv in der automatischen Scharf-
einstellung bestiickt, wird ein UNICON - 105 - Kondensor (8) serienma-
Big mitgeliefert. Er wird in das Kondensorfach, nach Offnen des Gera-
teschildes (15) nach oben, eingeschoben.

Daraufhin wird der Geratekopf (5) in Héchststellung gebracht und
ohne ein Negativ einzulegen die Lampe eingeschaltet. Das Objektiv wird
voll aufgeblendet und durch Drehen bzw. Verstellen in der Hohe des
Lampensockels (22) die Lampe so lange zentriert, bis das Projektions-
bild vollkommen gleichmaBig ausgeleuchtet ist. Der Lampensockel (22)
kann mit der rechts angebrachten Schraube (32) arretiert werden. Da-
mit der unvermeidliche geringfiigige Randlichtabfall ausgeglichen wird,
der jedem Objektiv eigen ist, sollte die Blende zum VergréBern um
mindestens einen, bei manchen Objektiven auch um zwei Werte abge-
blendet werden.

3. Kondensor fiir das 80 - mm - Objektiv

Ist die Scharfeinstellautomatik des A 600 mit einem Objektiv der Brenn-
weite 80 mm bestlickt, wird der Doppelkondensor UNICON 85 (9) in
Fassung serienmaBig mitgeliefert.

4. Kondensor fiir das 50 - mm - Objektiv

Ist die Scharfenautomatik im A 600 mit einem Objektiv der Brennweite
50 mm ausgeristet, wird der Doppelkondensor UNICON 50 (14) in
Fassung serienmaBig mitgeliefert.

Die Hohenverstellung des Gerdtekopfes (5) nach oben bewirkt eine
VergréBerung, nach unten eine Verkleinerung des Projektionsbildes.
Durch Drehen am Griff (23) im Uhrzeigersinn wird der Geratekopf
(5) nach oben, gegen den Uhrzeigersinn nach unten bewegt. Die
Schnellverstellung des Gerétekopfes (5) in beide Richtungen erfolgt
miihelos mit einer Hand durch Anfassen einer der beiden Aussparun-
gen (25) an den Seiten des Geratekopfes (5). Dazu wird der Friktions-
antrieb durch Verstellen des Griffes (23) erst nach vorne und dann
nach oben ausgekuppelt. Vergewissern Sie sich, daB die Feststellschrau-
be (24) an der linken Seite des Geratekopfes (5) geldst ist; mit
dieser Schraube |48t sich der Geratekopf (5) auf der Saule arretieren,
wie es sich z.B. bei SerienvergréBerungen empfiehlt.

VergroBerungsbereich

Je kiirzer die Brennweite, desto groBer ist der Bereich der VergroBe-
rungsfaktoren, die sich mit dem Durst A 600 erzielen lassen. Ande-
rerseits decken kurzbrennweitige Objektive nur kleinere Negativformate.
AuBer den maximalen und minimalen linearen VergréBerungsfaktoren
geben wir daher in der nachfolgenden Aufstellung auch die maximalen
Negativformate an, die sich je nach Brennweite des Objektivs noch
einwandfrei ausleuchten lassen:

f =105 mm (fur Negative bis 6,5x9 cm), automatisch von 1.5 bis 7 x
lin. ca. FuBbodenprojektion * bis 14 x lin. ca. (mit Handeinstellung und
Objektivplatine LAPLA 32).



f =80 mm (fir Negative bis 6 x6 cm), automatisch von 1.6 bis 10 x
lin. ca. FuBbodenprojektion * bis 20 x lin. ca. (mit Handeinstellung und
Objektivplatine LAPLA 25).

f =50 mm (fur Negative bis 24 x 36 mm), automatisch von 1.3 bis
17 x lin. ca. FuBbodenprojektion * bis 32 x lin. ca. (mit Handeinstellung).

* Diese linearen VergroBerungsfaktoren ergeben sich bei einer Tischhéhe von ca. 75 cm.

Die linearen VergroBerungsfaktoren fir die jeweiligen Geratekopf-
stellungen lassen sich an den Skalen ablesen, die fiir die Brennweiten
f =50 mm, 60 mm, 75 mm, 80 mm und 105 an der Geratesdule (4)
angebracht sind. Damit Sie bei der Wiederholung von VergroBerungs-
arbeiten den Geratekopf (5) wieder genau in die gleiche Stellung
bringen konnen, befindet sich auch eine metrische Skala an dieser
Saule.




Riesen-
vergroBerungen

Reicht das auf dem Projektionstisch (2) erzielbare VergroBerungsfor-
mat nicht aus, kénnen Sie auf den FuBboden projizieren. Im Abschnitt
.Einstellen des VergroBerungsformats” auf Seite 6 finden Sie in
der Aufstellung tber die linearen VergréBerungsfaktoren auch ent-
sprechende Angaben fiir die FuBbodenprojektion. Losen Sie dazu die
vier Sechskantschrauben (3), drehen Sie den Geratekopf (5) samt
Séaule (4) um 180° und setzen Sie ihn in den Sockel (1) ein. Vergessen
Sie dabei nicht, den Projektionstisch (2) vorher zu beschweren, damit
das Gerét nicht umkippt. Bei der FuBbodenprojektion wird am Objektiv-
zylinder (18) von Hand scharfgestellt. Um die auf den Durst A 600
jeweils justierten Objektive in den Brennweiten 105 und 80 mm bei
FuBbodenprojektion scharfstellen zu kénnen, miissen diese auf die fla-
che Platine LAPLA 25 oder 32 montiert werden.




Dazu wie folgt vorgehen:
1. Objektiv mit Platine vom Gerat abnehmen;
2. Objektiv von der Platine abschrauben;

3. Objektiv auf die flache Platine LAPLA 25 oder 32 montieren und in
den VergroBerer einsetzen.

Sollten Sie bereits im Besitze des Universaltubusses AUTOTUB sein,
so ersetzt dieser auch die flache Platine LAPLA. Das Objektiv kann
ohne weiteres von der Standardplatine abgeschraubt werden; dabei
ist nur zu beachten, daB die Schrauben der Platine nicht verstellt wer-
den, damit die automatische Scharfeinstellung dann wieder gewihrlei-
stet ist.

Soll wieder mit der automatischen Scharfeinstellung gearbeitet werden,
muB der Zylinder (18) eingerastet sein.

Falls die minimale VergroBerung mit dem vom Werk gelieferten Objektiv
(mit manueller Scharfeneinstellung) nicht ausreicht, 148t sich der Ver-
kleinerungsbereich des Durst A 600 dank zweier getrennt lieferbarer
Tubusse — DUTUB und DUTUB Il — nahezu unbegrenzt erweitern, so
daB es sich eriibrigt, hier Verkleinerungsfaktoren aufzufiihren.

Einsetzen des DUTUB - Ansatzes

Nehmen Sie das Objektiv mit Platine (12) ab und setzen an seine
Stelle DUTUB in den Objektivzylinder (18) ein. Befestigen Sie dann das
Objektiv im DUTUB und stellen Sie an dessen grob geréndeltem AuBen-
ring scharf. Die Scharfstellung fixieren Sie mit der dafiir am DUTUB
vorgesehenen Réndelschraube. Nicht mit der Objektivklemmschraube
verwechseln. Da der Punkt auf der Objektivplatine (12) bzw. der
Blendenindexstrich genau nach vorne stehen muB, ist es gegebenenfalls
notig, das Objektiv nach Lésen der Objektivklemmschraube des DUTUB
in die richtige Lage zu bringen (nicht vergessen, die Schraube wieder
festzuziehen).

DUTUB - Il - Objektivansatz fiir Verkleinerungen und Makrofotografie

Wiinschen Sie noch starkere Verkleinerungen als mit DUTUB méglich
zu erreichen, so verwenden Sie den Tubus DUTUB II. DUTUB Il eignet
sich auch fiir die Makrofotografie. Er wird auf gleiche Weise wie DUTUB
in den Objektivzylinder (18) eingesetzt.

Wenn Sie Negativstreifen einlegen, brauchen Sie die Bildbiihne nicht
herauszuziehen, sondern driicken auf den Biigel (a), schieben den
Film — Schichtseite nach unten — von vorne ein und fiihren ihn iber
die Stufen; dann lassen Sie den Biigel (a) los, wodurch der Film-
streifen plangepreBt wird. Beim Weiterziehen des Filmstreifens wieder
den Biigel (a) driicken. Wenn Sie Einzelnegative einzulegen haben,
nehmen Sie dagegen die Bildbiihne aus dem Geratekopf.

Im Durst A 600 lassen sich folgende Bildbiihnen verwenden, von de-
nen je nach Objektivbestiickung eine mit der Standardausriistung des
Gerates mitgeliefert wird, wahrend die anderen beiden getrennt erhalt-
lich sind.

Verkleinerungen

DUTUB I

Einlegen von
Negativen
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1. DANEG - Bildbiihne fiir Kleinbildnegative

Die Bildbiihne DANEG wird bei Geratebestiickung mit einem 50-mm -
Objektiv serienmaBig mitgeliefert. Sie besitzt eine fest eingebaute
Maske zum glaslosen VergroBern von 24 x 36-mm - Negativen. Sie
wird bei waagrecht stehendem Offnungsbiigel (a) in den Geratekopf
(5) bis zum Anschlag eingeschoben. Durch Drehen am Griff (b) vorne
rechts wird das seitliche Spiel beseitigt. Im Schwenkteil der DANEG-
Bildbiihne ist links und rechts je ein Gewindestift (c) vorgesehen, an
dem der Offnungsabstand zwischen Ober- und Unterteil der Bildbiihne
nachgestellt werden kann. Zum Festhalten von Einzelnegativen dient die
Feder (d) im Unterteil der Bildbiihne, mit der das Negativ vorsichtig
festgeklemmt wird. Einzelnegative werden bei herausgenommener Bild-
bihne eingelegt.

Beim Weiterziehen des Filmstreifens muB der Offnungsbiigel (a) ge-
driickt werden.

2. AUTONEG - Bildbiihne fiir alle Negative bis 6,5 x 9 cm einschlieBlich
70 - mm - Film

Die AUTONEG - Bildbiihne wird bei der Geratebestiickung mit Objektiven
in den Brennweiten von 80 und 105 mm serienmaBig mitgeliefert.
Die Bildbihne AUTONEG besitzt paarweise verstellbare Masken, die
sich durch Drehen an den Réandelgriffen (b) auf das gewiinschte
Format oder den gewiinschten Bildausschnitt einstellen lassen. Im
Schwenkteil der AUTONEG - Bildbiihne ist links und rechts je ein Ge-
windestift (c) vorgesehen, an dem der Offnungsabstand zwischen Ober-
teil und Unterteil der Bildbiihne nachgestellt werden kann.

Einzelnegative sind bei herausgenommener Bildbiihne einzusetzen und
werden mit dem Einzelnegativhalter (d) festgehalten, indem man das
Negativ zwischen Haltefeder und untere Glasplatte einschiebt. Die
Haltefeder (d) kann fir die verschiedenen Filmbreiten nach vorne



und Hinten verschoben werden. Einzelnegative werden bei herausgenom-
mener Bildblihne eingelegt.

Zur Vermeidung Newtonscher Ringe kann in der Bildbiihne AUTONEG
die obere Glasplatte entweder durch eine Spezialplatte mit Anti-
Newtonringbeschichtung (Kodewort COSIGLAS OAN) oder durch eine
glaslose DUOMA-Maske ersetzt werden, die in den Formaten 8 x 11 mm,
12x 17 - mm - Rollei, 18 x 24 mm, 26 x 26 mm, 24 x 36 mm und 6 x6 cm
getrennt erhaltlich ist. Dazu wird die obere Glasplatte im Schwenkteil
nach vorne herausgezogen.

3. Die DUONEG - Bildbiihne

Die DUONEG - Bildbithne dient zum vollkommen glaslosen VergréBern
der Formate 8 x 11 mm, 12x 17 - mm - Rollei, 18 x 24 mm, 26 x 26 mm,
24 x 36 mm und 6 x 6 cm, woflr die Masken DUMA (unten) und DUOMA
(oben) vorgesehen sind. Die DUONEG-Bildbithne wird bei waagrecht
stehendem Offnungsbiigel (a) in den Gerétekopf eingeschoben. Durch
Drehen am gerandelten Griff (b) rechts vorne wird das seitliche Spiel
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VergroBern von
Platten

Scharfeinstell-
automatik

der Bildbiihne beseitigt. Im Schwenkteil der DUONEG-Bildbiihne ist links
und rechts je ein Gewindestift (c) vorgesehen, an dem der
Offnungsabstand zwischen Ober- und Unterteil der Bildbithne nach-
gestellt werden kann.

Einzelnegative werden bei herausgenommener Bildbithne eingelegt.

Wichtig:

Sollte die Projektion bei Verwendung der Bildbithne DUONEG und
voll gedffneter Objektivblende nicht ganz scharf sein, so geniigt es, die
Schérfe einmal durch Drehen am Objektivzylinder (18) nachzustellen.
Beim Arbeiten mit der Standardbildbiihne muB der Tubus wieder in die
Automatik eingerastet werden.

Zum VergroBern von Platten 4,5x 6 und 6,5x 9 cm ist der eigens hierfiir
konstruierte Plattenhalter URAN getrennt lieferbar, dessen Format-
einlagen selbst das VergroBern von feuchten Plattennegativen ermog-
lichen. Die Negativebene des Plattenhalters URAN |4aBt sich auf die
Schérfenebene der Einstellautomatik justieren, so daB sich auch mit
ihm die automatische Scharfeinstellung verwenden |4Bt.

Zum Abstimmen der Scharfenebenen von Plattenhaltern und Scharfein-
stellautomatik projizieren Sie — am besten mit dem Geratekopf (5)
in oberster Stellung — ein Testnegativ auf den Projektionstisch (2).
Erscheint das Testnegativ unscharf, verstellen Sie die Hohe des Platten-
halters durch Links- oder Rechtsdrehen an seinem gerandelten Scharf-
stellring (a). Dieser wird dann mit der Schraube (b) arretiert, worauf
der URAN-Plattenhalter ein fiir allemal einjustiert ist.

Der Durst A 600 stellt mit dem im Werk einjustierten Objektiv die
Schérfe automatisch ein. Der bewegliche Zylinder (18) muB genau
eingerastet sein, sonst ist die automatische Scharfeinstellung nicht
gewéhrleistet. Das Objektiv ist genauestens auf Hochstschirfe einju-
stiert. Drehen Sie deshalb weder an den Schrauben der Platine (12)
noch an den Schrauben des Objektivs selbst.



Méchten Sie die Scharfenebene absichtlich tber die Ebene des Pro-
jektionstisches verlegen, so kénnen Sie am Drehgriff (26) des Fokus-
variators die Scharfenebene bis 10 cm (4 in.) anheben, was erforderlich
ist, wenn das VergroBerungspapier z.B. bei Verwendung sogenannter
automatischer Belichtungskassetten usw. nicht direkt auf dem Grund-
brett aufliegt. Die Schéarfenebene bleibt automatisch in ihrer erhdhten
Stellung fixiert, die Sie an der Skala an der Geratesidule (4) ablesen
konnen. Wenn Sie wieder direkt auf den Tisch projizieren mdchten,
vergessen Sie unter keinen Umsténden, den Fokusvariatorgriff wieder
in seine urspriingliche Stellung zu bringen, da Sie sonst unscharfe
Bilder erhalten.

Der Fokusvariator soll nie mit dem Geréatekopf in unterster Stellung
betétigt werden. Bei angehobenem Fokusvariator Geratekopf im unteren
Saulenbereich nur durch Drehen am Hohenverstellgriff (23) noch
weiter nach unten verstellen und den Endanschlag nicht mit Gewalt
tiberdrehen.

Fokusvariator
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Handeinstellung

Wenn die automatische Scharfeinstellung im Nahbereich nicht mehr
ausreicht, kann am Objektivzylinder (18) zusétzlich von Hand scharf-
gestellt werden.

Zum Scharfstellen aller Objektive in den Brennweiten von 28 bis
105 mm, unabhéngig davon welches Objektiv auf lhren Durst A 600
einjustiert ist, dient der regulierbare Tubus AUTOTUB. Dieser wird
serienméBig mit einem Anschraubring AUTORING, je nach Bestellung
mit Gewinde M25 (AUTOTUB 25), M32.5 (AUTOTUB 32) oder M39
(AUTOTUB 39) geliefert.

Werden Objektive mit verschiedenen Gewinden verwendet, kénnen zu
einem AUTOTUB einfach entsprechende Anschraubringe AUTORING 25,
32 oder 39 bestellt werden.

Dieser Tubus wird versenkt in den Objektivzylinder (18) eingesetzt und
mit der Randelschraube (17) arretiert. AUTOTUB besteht aus 5 Teilen,
und zwar:

. aus einem &uBeren Tubus mit Durst-AnschluBflansch;
. einem inneren verstellbaren Tubus;

. einem Anschraubring (AUTORING 25, 32 oder 39) und

1
2
3. einem abnehmbaren breiten Ring;
4
5. einer Arretierschraube.

Handhabung

Die beiden Ringe werden je nach Brennweiten sowie Faktoren in
verschiedenen Positionen montiert (s. beiliegende Tabelle und Skizzen).
Das Objektiv wird immer mit der Stirnseite zum Projektionstisch
zeigend auf AUTORING geschraubt. Scharfgestellt wird durch Drehen am
Objektivzylinder (18) oder am inneren verstellbaren Tubus. Letzterer wird
fiir Serienarbeiten mit beiliegender Arretierschraube in seiner Stellung
arretiert. AUTOTUB dient auch fiir RiesenvergréBerungen.

Wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich, sind in Verbindung mit
diesem Tubus auch starkere Verkleinerungen mit dem auf die Scharf-
einstellautomatik des Gerétes einjustierten Objektiv méglich.

Wichtig:

Bei AUTOTUB in den Positionen A, B und C ist der innere Tubus, bevor
der Geratekopf nach oben gefahren wird, nach unten zu verstellen, da
derselbe sonst die Bildbiihnengliser beschadigen konnte.

|
|
]



Tabelle der verschiedenen AUTOTUB-Positionen mit den jeweils auf dem
Grundbrett erreichbaren maximalen und minimalen VergroBerungsfakto-
ren bei Verwendung von Schneider - Componon - Objektiven:

Objektiv mit zusétzlich Position . .
automat. verwendete AUTOTUB maximaler minimaler
Schartfeinstellung Brennweite (s. Skizzen) Faktor Faktor
50 mm F 0.7 0.3
28 mm B 32 35
35 mm C 26 25
60 mm D 14.5 0.8
F 1.2 0.45
80 mm E 10.5 1.2
F 2.3 0.7
105 mm E 7 1.9
80 mm F 1.4 0.55
28 mm B 32 10.5
A 8.5 3.5
35 mm C 26 10
50 mm C 17.5 45
B 55 1.2
60 mm C 14.5 0.7
F 0.8 0.35
105 mm E 7 1.7
105 mm F 1.7 0.75
28 mm B 32 15
A 15 13.9
35 mm C 26 14
50 mm C 17.5 75
B 75 1.2
60 mm (] 14.5 0.7
F 0.8 0.35
80 mm D 10.5 1
F 1.2 0.55

Zum FarbvergroBern lassen sich in die Filterschublade DANOFI (6)
Farbfilter im Format 12 x 12 cm einsetzen. AuBerdem |aBt sich auf dem
Durst A 600 der Farbmischkopf Durst CLS 200 aufsetzen (s. Zubehdr).

Fiir die Verwendung des Farbmischkopfes Durst CLS 200 beim Vergré-
Berungsgerdt Durst A 600 in Verbindung mit Kondensorbeleuchtung
ist das Zwischenstiick AUTOFARB notig.

Bestandteile und Bedienungselemente

a) Skala

b) Hohenverstellgriff

c) Fithrungsrohr

d) Auflageplatte fir den Farbkopf

e) Bohrungen fiir Farbkopfbefestigung
f),g),h) Bohrungen zum Fixieren des AUTOFARB
i) Abdeckblech

Spiegelgehduse des VergroBerers herausnehmen; Grinfilter nach oben
abnehmen. AUTOFARB, mit Skala (a) nach vorne zeigend, in den
Lichtschacht einfiihren. Mitgelieferten Griff (b) in das Fihrungsrohr (c)

FarbvergroBern

Montage
15
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stecken, dabei darauf achten, daB die auf dem Griff (b) angebrachte
Markierung auf « 0 » der Skala (a) zeigt.

Verstellen Sie nun die Auflageplatte (d) durch Drehen am Griff (b)
nach oben, setzen Sie den Farbkopf auf und schrauben Sie denselben
mit den beigelegten Schrauben an den vier Bohrungen (e) fest.
AUTOFARB wird nun mit den vier mitgelieferten Randelschrauben am
Geratekopf befestigt. Beim Durst A 600 werden die Schrauben durch die
Bohrungen (f und g) der Fixierplatte gesteckt. Das mitgelieferte
Abdeckblech (i) wird im A 600 nicht benétigt.

Durch Drehen am Griff (b) 4Bt sich die Hohe des Farbmischkoptes ver-
stellen, damit Sie die jeweils beste Ausleuchtung erreichen kénnen. Die
Skala (a) ermdéglicht das Wiederauffinden einer vorher bestimmten
Stellung.

Tabelle der Zusatzkondensoren sowie Stellung des Zwischenstiickes
AUTOFARB.

Objektiv- bendtigter StelluSg hdeéﬂAU.LOFARB'

brennweite Kondensor rehgriries bel
min. Vergr. Fakt.|max. Vergr. Fakt.

105 mm UNICON 105 i 7

80 mm UNICON 85 1 1

50 mm UNICON 50 1 7

35 mm UNICON 50 1 1

28 mm J (umgedreht)

Oben angegebene Stellungen gelten nur als Richtlinien, da sie sich von
Objektivtyp zu Objektivtyp verschieben. Die jeweils beste Stellung
findet man durch Drehen am Griff (b) bei gleichzeitigem Betrachten des
Projektionsbildes.



Anweisungen {iber das FarbvergroBern fordern Sie bitte vom Hersteller
des lichtempfindlichen Colormaterials an, das Sie zu verarbeiten
beabsichtigen.

vamaT
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Fir den Durst A 600 ist eine Repro-Ausriistung fiir Platten und Plan-
filme bis 6,5x9 cm getrennt lieferbar.

Sie setzt sich zusammen aus:

1. der URNOV - Reprokassette, bestehend aus einem geschlossenen
Rahmen mit Mattscheibe. Mit URNOV werden zwei Plattenkassetten
und zwei Planfilmeinlagen fiir das Format 6,5x9 cm geliefert; Redu-
ziereinlagen fir Platten 4,5x6 cm sowie Planfilmeinlagen fiir 45x6
cm sind gesondert lieferbar. Zum Einfiihren der Kassette und zum
Offnen des Kassettenschiebers dient eine Fiihrungsstange;

2. der RILU - Beleuchtungseinrichtung; diese besteht aus zwei hart-
verchromten, stdhlernen Lampentragerohren. Die Hohe der Rohre
I&Bt sich verstellen und mit einer Klemmschraube fixieren.
Auf beiden Rohren sind je zwei einzeln schaltbare Leuchten befestigt,
die seitlich verschiebbar und in der H6he schwenkbar sind. Sie nehmen
Opallampen bis zu 150 W auf. Jede Leuchte besitzt eine Lichtverteil-
scheibe zur gleichmaBigen Ausleuchtung der Vorlage. Durch Verwen-
dung von Farb- oder Polarisationsfiltern anstelle der Lichtverteilschei-
ben lassen sich besondere Effekte erzielen. Die Lampentragearme
kann man bei Nichtgebrauch nach hinten schwenken, damit sie bei
VergroBerungsarbeiten nicht stéren. Zur einwandfreien Ausleuchtung
von Vorlagen {iber 30 x 40 cm sind besondere Verlangerungsarme RILAR
getrennt lieferbar, die zwischen den beiden Klemmsockeln am Grund-
brett und den Lampentragearmen des RILU befestigt werden.
Um die Beleuchtungseinrichtung RILU verwenden zu kénnen, befestigen
Sie erst die beiden Aufspannbacken an den am Grundbrett vorgesehe-
nen Bohrungen. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Die zwei hinteren
Kreuzschlitzschrauben (27) lésen, Aufspannbacken mit glatter Seite
nach oben iber die zwei Bohrungen auf das Grundbrett legen. Zum
Befestigen der Aufspannbacken verwenden Sie die beiden Kreuzschlitz-
schrauben (27) und die zwei mit der Beleuchtungseinrichtung RILU
gelieferten Schrauben. Dann montieren Sie die beiden starken Klemm-
muffen darauf.
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Die Reprokassette URNOV wird anstelle der Bildbithne in den Gerate-
kopf geschoben und mit der Réndelschraube fixiert. Zur Kontrolle der
Scharfeinstellung projizieren Sie — am besten mit dem Geratekopf in
seiner hochsten Stellung — das Fadenkreuz der Mattscheibe auf das
Grundbrett.

Ist das Fadenkreuz unscharf, regulieren Sie die Hohe der Reprokassette
durch Links- oder Rechtsdrehen des vorne aus der Kassette ragenden
gerandelten Scharfstellringes. Dieser wird durch eine Randelschraube
arretiert, die vor dem Scharfstellen gelost und dann wieder festgezogen
wird. Die Reprokassette ist nun ein fir allemal justiert.

Das Grinfilter (28) wird herausgezogen und das Spiegelgehduse um-
gesteckt, so daB der Spiegel nach vorne schaut. Im Umlenkspiegel
konnen Sie die nutzbare Projektionsflache beurteilen und durch Héhen-

Arbeitsweise beim
Reproduzieren



Instandhaltung
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verstellung des Geratekopfes das Formatnetz mit der durch RILU
beleuchteten Vorlage in Deckung bringen. Dabei ist unbedingt darauf
zu achten, daB die Vorlage, im Spiegel betrachtet, absolut gleichmaBig
und reflexfrei ausgeleuchtet ist. Die Vorlage wird durch Ein- und Aus-
schalten der Beleuchtungseinrichtung RILU belichtet.

Der Durst A 600 ist fiir Hochstbeanspruchung und ein MindestmaB
an Pflege konstruiert worden; er bewahrt seine hohe Leistungsféhig-
keit auch unter ungiinstigen Arbeitsbedingungen. Erforderlich ist einzig
und allein, daB das Stahlband (29) von Zeit zu Zeit vorsichtig mit
einem &ligen Lappen abgewischt wird. Die Bildbithnenglaser, die Kon-
densoren und das Objektiv werden mit Rehleder oder noch besser
mit einem Antistatikpinsel oder -tuch von Staub gereinigt. Alle Ob-
jektivlinsen sind mit einem Antireflexbelag versehen, daher vorsichtig
abwischen, damit dieser nicht verkratzt wird. Am besten schiitzen Sie
lhren A 600 bei Nichtgebrauch gegen Staub und Feuchtigkeit in der
Dunkelkammer durch die getrennt lieferbare Haube AUTOCUF aus
widerstandsfahigem Plastikmaterial.



Wie Sie beim Lesen dieser Gebrauchsanleitung festgestellt haben,
konnen Sie den Einsatzbereich lhres Durst A 600 durch Hinzufligen
von getrennt erhéltlichem Sonderzubehor wesentlich erweitern. Die
nachfolgende Aufstellung soll lThnen den Uberblick tiber das wohldurch-
dachte und umfangreiche Sonderzubehorsystem erleichtern, mit dem
Sie die Vielseitigkeit des Durst A 600 voll ausschopfen kénnen:

AUTCCALO-Hitzefilter (s. Seite 4 « Beleuchtung »);
AUTOCUF-Schutzhaube (s. Seite 20 « Instandhaltung »);
AUTOFARB-Zwischenstiick (s. Seite 15 « FarbvergroBern »);
AUTOTUB-Tubus zur Handeinstellung aller Objektivbrennweiten (s.
Seite 14 « Handeinstellung »);

COSIGLAS OAN-Spezialglasplatte mit Anti-Newtonringbeschichtung (s.
Seite 11 « Die AUTONEG-Bildbiihne »);

DANOLI-Kaltlichtleuchte (s. Seite 4 « Beleuchtung »);
DUONEG-Bildbiihne (s. Seite 11 « Einlegen von Negativen »);

DUTUB- und DUTUB - II - Verkleinerungstubusse (s. Seite 9 « Verklei-
nerungen »);

RILU-Beleichtungseinrichtung (s. Seite 18 « Reproduzieren »);
RILAR-Verlangerungsarme (s. Seite 18 « Reproduzieren »);
URAN-Plattenhalter (s. Seite 12 « VergroBern von Platten »);
URNOV-Reprokassette (s. Seite 18 « Reproduzieren »).

AuBer diesem bereits in der Gebrauchsanleitung erwihnten Sonderzu-
behoér stellt Durst noch folgende Gerate fir die Dunkelkammer her,
mit denen Sie lhre Laborarbeit angenehmer und vollkommener gestal-
ten konnen.

Das Sonderzubehor-
system des
Durst A 600
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VergroBerungsrahmen
DURST 243

Farbmischkopf
Durst CLS 200

DURST 243

Dunkelkammerleuchte
Durst PENTACOLOR
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Der VergroBerungsrahmen DURST 243 nimmt dem Laboranten Hand-
griffe und Denkarbeit beim Einstellen der verschiedenen Formate ab.
Er besteht aus einem dunkelkammerfest einbrennlackierten GuBrahmen
mit unabhéngig voneinander verstellbaren Maskenbandern. Mit diesen
und einem an einem Randelknopf verstellbaren Papieranschlag lassen
sich beliebige Randbreiten von 4 bis 35 mm erzielen. Papierformate
bis zu 24 x30 cm kénnen verarbeitet werden. Der Rahmen laBt sich
bequem durch einfaches Wenden der Skalen auf Zollformate umstellen.
Gegen einen Aufschlag ist er auch mit Plastikgrundbrett lieferbar.

Der Farbmischkopf Durst CLS 200 kann als diffuse Lichtquelle tber
Spiegelschéachten oder als gerichtetes Licht Gber Kondensoren verwen-
det werden. Bei Verwendung als diffuse Lichtquelle wird der Durst CLS
200 mittels des Zwischenstiickes AUTODAP auf den A 600 montiert.
Nach Abnahme des Spiegelgehduses und des Kondensors wird je nach
dem zu vergréBernden Negativformat der Spiegelschacht AUTOBOX 66
(bis max. 6 x 6 cm) oder AUTOBOX 69 (bis max. 6,5x 9 cm) eingesetzt.
Fir gerichtetes Licht wird der Farbmischkopf mittels AUTOFARB auf
den Durst A 600 aufgesetzt. Zur Montage bzw. Verwendung s. Absatz
« FarbvergroBern ».

2

Durst CLS 200 Durst PENTACOLOR

Die Dunkelkammerleuchte PENTACOLOR ist mit funf auswechselbaren
Filtern, das erste fiir WeiBlicht, die anderen in den Farben Orange,
Rubinrot, Olivgriin und Pangriin ausgeristet. Die Filter sind in einer
Drehscheibe gelagert, die ein miiheloses Einstellen der jeweils ge-
wiinschten Beleuchtung erméglicht. Ein Warmeschutzfilter verhindert
das Ausbleichen der Farbfilter. Durch Schwenken des Lampenkdrpers
ist auch indirekte Beleuchtung erzielbar. Die Leuchte kann an der
Wand befestigt oder auf den Tisch gestellt werden.



Das elektronische BelichtungsmeB- und Zeitschaltgerat Durst TIM 100
ist ein kompaktes Tischmodell mit einem stoBsicheren Kunststoffge-
haduse. Seine elektronische Bauweise gewahrleistet hochste MeB- und
Schaltgenauigkeit, so daB Belichtungsfehler absolut ausgeschlossen
sind. MeB- und Schaltkreise sind netzstabilisiert und gleichen Spannungs-
schwankungen von =+ 10% vollkommen aus. Die MeBempfindlichkeit
ist auch bei schwachem Licht sehr hoch, sie entspricht einem Blenden-
wert = 4. Der Belichtungszeitenbereich ist sehr groB und erméglicht
25 verschiedene Einstellungen von 1 bis 250 Sekunden. Die Belichtungs-
zeiten sind logarithmisch gestuft, drei Stufen verdoppeln die Belich-
tungszeit. Das Gerat kann an Netzspannungen von 110, 125, 140, 160,
220 und 240 V (50 und 60 Hz) angeschlossen werden. Dank hochster
MeBpréazision ist der TIM 100 auch fiir FarbvergroBerungen sehr gut
geeignet.

Durst TIM 100

Die Durst STABI-Spannungskonstanthalter, in den Ausfiihrungen fiir
500, 1000 und 2 000 Watt lieferbar, sind bei haufigen Schwankungen der
Netzspannung zur Vermeidung von Fehlbelichtungen besonders bei
Colorarbeiten unerléaBlich. Die Durst-Spannungskonstanthalter erzielen
eine Stabilisierungsgenauigkeit von =+ 2% sowie eine Stabilisierungs-
geschwindigkeit von 1/50 Sek.; sie sind fir Eingangsspannungen von
110, 160 und 220 Volt vorgesehen; Ausgangsspannung und Periodenzahl
je nach Bestellung.

Durst STABI

Elektronisches
BelichtungsmeB- und
Zeitschaltgerat
Durst TIM 100

Spannungskonstant-
halter
Durst STABI
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Testnegative Prifen Sie die Gite lhres Objektivs mit unseren gesondert lieferbaren
Testnegativen, die gleichzeitig bei der Handeinstellung zur Schérfen-
kontrolle verwendet werden kdénnen.

24 Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich
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